תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ב- 2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

3. בתוספת השניה לתקנות העיקריות- 

(1) בפרט 3.81 (ו), במקום"שתי קומות או 10.50 מ', הכל לפי הקטן יותר" יבוא "25 מטרים"

(2) אחרי פרט 3.94 יבוא:

"סימן ט'- התקנת מעלית ומעלון בבנין קיים

הגדרות  3.100 בסימן זה- 

"בנין קיים" – בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית;

"מעלון"- מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו. בין שתי תחנות קבועות;

"מעלית"- מעלית לנשיאת בני אדם.

תחולה 3.101, הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או רב קומות.

מידות תא המעלית- 3.102, (א) מידותיו  הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו- 120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, "רוחב"

 – המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; "עומק" – המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול .

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות.

רוחב מינמלי של פרוזדור- 3.103 על אף האמור בפרט 2.05, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות.

רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח- 3.104 על אף האמור בפרט 3.21, על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה:

(1) רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת  המידות המצוינות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים- עד כדי 90 סנטימטרים.

רוחב שטח אופקי בחדר מדרגות (פודסט) 

3.105 על אף האמור בפרט 3.37 יחולו הוראות אלה:

(1) עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המפורטות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים  מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים , אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

רוחב המדרגות 3.106
(I)  על אף האמור בפרט 3.34 (א), בבנינים שאינם בנינים גבוהים א בנינים רבי – קומות, רוחבן המינמלי של המדרגות יהא 0.9 מטרים לפחות.

(II) במקרה שבו אישר המהנדס שלא ניתן להתקין את המעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), רוחבן המינמלי של המדרגות יהיה כך שיישמר מרווח חופשי למעבר של 0.8 מטרים לפחות בין מאחז לקיר הנגדי וכן בין שני מאחזי יד ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים; המדידה תבוצע בין צדו הקרוב של מאחז היד לקיר הנגדי או בין הצדדים הקרובים של מאחז היד.

רוחב המינמלי של חדר מדרגות- 

3.107. על אף האמור בפרט 3.33 הרוחב הפנימי של חדר מדרגות שמהלך מדרגותיו הוא שלושה מהלכי מדרגות או יותר, יהיה 2.1 מטרים לפחות.

מידות רום ושלח מדרגות 

3.108 על אף האמור- 

(1) בפרט 3.38 (א) – לא יעלה רום המדרגה על 18.5 סנימטרים;

(2) בפרט 3.38 (ג)- למדרגה ששלחה עולה על 25 סנטימטרים, אין חובה להתקין אף בולט.

מספר מדרגות במהלך אחד-

3.109 על אף האמור בפרט 3.39 (א), מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ- 3 ויעלה על 16 מדרגות.

(1) ת"י 24 חלק 1- - מעליות נוסעים ומעליות משא: חלק 1- מעליות חשמליות;

(2) ת"י 24 חלק 2 – מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הדראוליות.

(ב) לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא.

תנאים נוספים להתקנת מעלית 

3.111 על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 7.07.00 עד  7.09.00 ו- 7.11.00

התקנת מעלון בבנין קיים 
3.112 על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

(1) המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה או לאחר ששוכנע כי בנסיבות הענין יהיה זה מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;

(2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;

(3) המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן;"
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